
 Kuipmenger AOX-S

 Materialen en toepassingen

Klontvrij en 
snel gemengd

AOX-S - de compacte menger
voor een breed scala 
aan materialen

· Voegmortel ·

· Uitvlakmortel ·

· Isola� eplaat lijm ·

· Dunbedmortel · · Tegellijm ·

· Egalisa� emortel ·



Uw Collomix-vakhandel:

 Extra accessoire: transportwagen

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland

Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

Kuipmenger AOX-S

� Compacte menger voor een breed scala aan 

materialen

� Met snel draaiende mengstaaf (-610 min-1) en 

gelijk� jdig draaiende kuip voor klontvrije mengsels
� De afstrijker versterkt de mengwerking en voorkomt 

materiaalophoping aan de rand

� Verwisselbare mengstaven voor verschillende 

soorten viscositeit en dichtheid

� Uiterst mobiel danzij compacte bouwwijze en geringe 

gewicht

� Voor het transport van de kuip is er als extra 

accessoire een transportwagen leverbaar

� Ideaal voor dunbedmortel, uitvlakmortel, tegellijm, 

wapeningsmortel, plamuurmortel evm.

• De prak� sche hulp voor blokkenlijmer, tegelze� er, 
vloerenlegger, stukadoor, saneerder,.....
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Product video

 Mengstaaf DLX

 Mengstaaf KR

 Leveromvang

Materiaal (Gewicht zonder water) DLX KR Technische gegevens

Universele mortel (tot 40 L) 

Kunsthars dekvloer 

Metselmortel (tot 25 L) 

Cementpleister (tot 40 L) 

Gipspleister (tot 40 L) 

Leempleister (zakwaren) zonder vezels (tot 40 L) 

Isola� epleister (tot 30 L) 
Natuursteen-bestra� ngsmortel (tot 30 L) 
2-comp. bestra� ngsvoegmortel (tot 1,2 mm, tot 30 L) 
Middenbedmortel (tot 25 L) 

Tegellijm (Flexmortel tot 25 L) 

Voegmortel (tot 25 L) 

Egalisa� emortel (tot 40 L) 
Dunbedmortel, blokkenlijm (tot 30 L) 

Cremige pleisters (tot 40 L) 

Hechtmortel  (tot 30 L) 

Giet-voegmortel (tot 30 L) 

2-comp. afdichtslurry (tot 30 L) 

Nivelleermassa (tot 25 L) 

2-comp. Epoxy-zandmengsel, zacht (tot 30 L) 

Mengvolume:  max. 40 Liter

Laadvermogen kuip: 65 Liter

Vermogen mengstaaf:  1,1 kW / 230 V

Toerental belast mengstaaf: 610 min-1

Toerental kuip:  18 min-1

Gewicht ledig:  51 kg

Afme� ngen:  60 x 82 x 87 cm 

Ar� kel-nr. AOX-S:  37123
Ar� kel-nr.-mengstaaf  DLX:  70149
Ar� kel-nr.-mengstaaf  KR: 70151

Toebehoren

Ar� kel-nr. mengkuip  65 l:  60403
Ar� kel-nr. transportwagen (extra): 70183




